
Минимальные требования к оборудованию для работы с 
маркированными лекарственными средствами 

 
Минимальные технические характеристики оборудования для работы с 

маркированными лекарственными средствами могут различаться в 
зависимости от производителя и модели.  

Ниже представлены некоторые общие минимальные характеристики, 
которые часто присутствуют у 2D сканеров для считывания кодов 
маркировки: 

Разрешение сканирования: от 640x480 пикселей (VGA) и выше. Высокое 
разрешение позволяет сканировать изображения с хорошей детализацией. 

Поддерживаемые типы кодов: 2D сканеры могут поддерживать 
различные типы двумерных кодов, такие как QR-коды, штрих-коды Data 
Matrix, PDF417 и другие. 

Скорость сканирования: скорость сканирования определяется временем, 
за которое сканер может считать код. Минимальная скорость может быть 
выражена, например, в сканах в секунду (SPS). Рекомендуемая скорость 60 
скан/сек и выше. 

Дистанция считывания: указывает на максимальное расстояние между 
сканером и кодом, при котором сканер может успешно считать информацию. 
Рекомендуемая дистанция 60 см и выше. 

Интерфейс: сканер может быть оборудован различными интерфейсами 
для подключения к компьютеру или другим устройствам. Например, USB, 
Bluetooth, Wi-Fi и т. д. 

Совместимость: при использовании сканера с имеющимися 
устройствами или программным обеспечением необходимо предусмотреть 
совместимость сканера с используемыми операционными системами 
(например, Windows, macOS, Android или iOS). 

Эргономика: размер, вес и удобство использования — важные 
характеристики при выборе 2D сканера, особенно при использовании в 
течение продолжительного времени. 

 
Минимальные технические характеристики терминала сбора данных. 
Оперативная память (RAM): рекомендуемое минимальное количество 

оперативной памяти от 512 МБ и выше, что обеспечивает плавную работу 
устройства и позволяет запускать несколько приложений одновременно. 

Внутренняя память (ROM или Flash): рекомендуемый объем внутренней 
памяти от 4 ГБ и выше, что обеспечивает хранение операционной системы, 
программ и данных. 

Операционная система: терминалы сбора данных могут работать на 
различных операционных системах, таких как Android, Windows CE или 
других. 

Экран: типичный экран терминала сбора данных имеет размер от 2,8 до 
5 дюймов с разрешением от 240x320 пикселей и выше, что обеспечивает 
удобство работы с приложениями. 



Беспроводные интерфейсы: обычно терминалы сбора данных оснащены 
беспроводными интерфейсами, такими как Wi-Fi, Bluetooth или NFC, для связи 
с другими устройствами и сетями. 

Считыватель штрих-кодов: терминалы сбора данных обычно 
оснащены считывателями штрих-кодов (2D), что позволяет сканировать 
штрих-коды для сбора данных. 

Защита от пыли и влаги: многие терминалы сбора данных имеют 
степень защиты от пыли и влаги (например, IP65), что позволяет использовать 
их в различных условиях, включая склады, производственные помещения и на 
открытом воздухе. 

 
Минимальные технические характеристики принтера этикеток. 
Разрешение печати: рекомендуемое разрешение от 203 dpi (точек на 

дюйм) и выше. Чем выше разрешение, тем более четкие и детализированные 
будут печатные этикетки. 

Ширина печати: указывает на максимальную ширину этикетки, которую 
может напечатать принтер. Обычно принтеры поддерживают ширину печати 
от нескольких миллиметров до нескольких десятков сантиметров. 

Скорость печати: выражается в дюймах или миллиметрах в секунду. 
Это определяет, насколько быстро принтер может печатать этикетки. Обычно 
это от 2 дюймов в секунду. 

Тип печати: принтеры этикеток могут использовать различные 
технологии печати, такие как термотрансферная или термодиректная. 
Термотрансферные принтеры требуют специальных лент для печати, тогда как 
термодиректные используют специальные этикеточные рулоны. 

Совместимость: необходимо предусмотреть совместимость принтера с 
операционными системами (например, Windows, macOS, Linux) и 
программным обеспечением имеющегося оборудования. 

Эргономика: Размер и вес принтера, а также его удобство использования, 
могут быть важными факторами при выборе принтера этикеток. 

 


